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300 kVA Grupo electrogeno industrial con encendido por bujia

Productos internacionales Generac
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Imagen usada solo con el propésito de ilustracion

Servicio de respaldo SG240 300 kVA / 240 kW

Servicio principal PG216 270 kKVA/216 kW

Las calificaciones para servicio principal y servicio de respaldo se basan en los voltajes trifasicos.
El nimero de modelo se basa en el valor nominal de kW.

Alimentacion eléctrica anticipada

Durante mas de 50 afios, Generac ha provisto a la industria disefio innovador y fabricacion superior.

Generac asegura calidad superior disefiando y fabricando la mayor parte de los componentes de sus

generadores, lo que incluye alternadores, gabinetes y tanques de base, sistemas de control y software de
comunicaciones.

Los grupos electrogenos de Generac utilizan una amplia variedad de opciones, configuraciones y disposiciones,
permitiéndonos satisfacer 1as necesidades de alimentacion eléctrica de respaldo de practicamente todas las
aplicaciones.

Generac busco en todo el mundo para asegurar que los motores mas confiables accionen nuestros generadores.
Solo elegimos motores ya probados en aplicaciones industriales para servicio pesado bajo condiciones adversas.

Generac esta comprometida a asegurar a nuestros clientes apoyo de servicio continuo después de la compra de
sus generadores.
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Caracteristicas estandar

SISTEMA DEL MOTOR SISTEMA DEL ALTERNADOR GABINETE
Normas generales
@ Extension para vaciado de aceite @ Material de aislamiento Clase H ° Sujetadores inoxidables con arandelas de nylon
@ Depurador de aire ® Paso 2/3 para proteger el acabado
@ Protector del ventilador @ Estator angulado ° Matqria] absorbente del sonido de alto
@ Conexion de escape flexible de acero inoxidable ®  Excitacin de iman permanente rendimiento .
Silenciador de escape critico (solo para conj. @ Cojinetes sellados ° PUBFFGS con JUﬂta_ ) _
hd cerrado) @ Devanado amortiguador @ Persianas de admision de aire estampadas
@ Llenado con aceite en la fabrica @ Alternador con capacidad de carga completa @ Uampanas de descarga de aire para sentido hacia
arriba del radiador
Sistemna de combustible ° Bisagras de puerta desprendibles de acero
@ Cierre de combustible principal y secundario GRUPO ELECTROGENO inoxidable o
® @ Asas con cierre de acero inoxidable

Tuberia de combustible flexible - Conexion NPT

Sistema de enfriamiento

Sistema cerrado de recuperacion de refrigerante
Mangueras resistentes a UV/ozono

Radiador instalado en la fabrica

Anticongelante de etilenglicol 50/50

Sistema eléctrico del motor

Alternador de carga de baterias

Cables de bateria

Bandeja para bateria

Motor de arrancador activado por solenoide
Conexiones eléctricas del motor enfundadas en
caucho

SISTEMA DE CONTROL

Aislamiento de la vibracion interna del grupo
electrogeno

Separacion de circuitos - voltaje alto/bajo
Separacion de circuitos - varios disyuntores
Tuberia de escape con envuelta (solo conjunto
cerrado)

Prueba estandar en la fabrica

Garantia limitada de 2 afios
clasificadas para servicio de respaldo)
(Garantia limitada de 1 afo (unidades clasificadas
para servicio principal)

Silenciador montado en la campana de descarga
(solo conjunto cerrado)

(unidades

° Revestimiento Rhino™ - Revestimiento

pulvimetdlico de poliéster texturado

GENERAC

Tablero de control

Tablero de control digital H—Pantalla 4x20 doble
Limitador de giros de arranque programable
Ejercitador programable de 7 dias

Control  l6gico  programable  (PLC) para
aplicaciones especiales

RS-232/485

Regulador de voltaje dindmico (DVR) con
deteccion de todas las fases

Estado del sistema completo

Indicacion de baja presion de combustible
Compatible con el arranque de 2 cables
Potencia de salida (kW)

Factor de potencia

kW/h, totales y de dltima efapa de

funcionamiento

Potencia real/reactiva/aparente

Voltaje de CA de todas las fases

Corriente de todas las fases

Presion de aceite

Temperatura de refrigerante

Nivel de refrigerante

Velocidad del motor

Voltaje de la bateria

Frecuencia

Historial de fecha/hora de fallos (registro de
gventos)

Gobernador de control isocrono

Conectores impermeables/sellados

Alarmas y paradas audibles

No en automatico (luz destellando)

Conmutador Auto/Off/Manual

Parada de emergencia (tipo hongo rojo)
Alarmas, advertencias y eventos personalizables
Protocolo Modbus

Algoritmo de mantenimiento preventivo

Tarjetas de control selladas

Proteccion por contrasefia del ajuste de
parametros

Conexion a tierra en un solo punto

Registro de datos de 15 canales

Registro de datos de alta velocidad durante
0.2ms

la Informacion  sobre
automaticamente en la pantalla

alarmas  surge

Alarmas

Presion de aceite (parada por baja presion
preprogramable)

Temperatura de refrigerante (parada por alta
temperatura preprogramada)

Nivel de refrigerante (parada por bajo nivel
preprogramada)

Alarma de baja presion de combustible
Velocidad del motor (parada por sobrevelocidad
preprogramada)

Advertencia de voltaje de la bateria

Alarmas y advertencias con sello de hora y fecha
Alarmas y advertencias para condiciones de
estado estable y transitorios

Instantdneas  de  los  pardmetros  de
funcionamiento clave durante las alarmas y
advertencias

Alarmas y advertencias detalladas (sin cddigos
de alarma)
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Opciones configurables

SISTEMA DEL MOTOR OPCIONES DE DISYUNTOR SISTEMA DE CONTROL
Normas generales O Disyuntor de linea principal O Anunciador remoto de 21 luces
O Calentador de bloque del motor O 2°disyuntor de linea principal O Tablero de relés remotos (8 0 16)
O Indicador de restriccion del filtro de aire O Interruptor en derivacion y contacto auxiliar o Transmisor de temperatura de aceite con
o Proteccion contra piedras (solo conjunto O Disyuntores de disparo electrénico alarma indicadora
abierto) o Parada de emergencia remota (ipo romper el
o Sil_enciador de escape critico (solo conjunto vidrio, montaje en superficie)
abierto) GABINETE o Parada de emergencia remota (tipo hongo,

montaje en superficie)

O Protegido contra la intemperie o Parada de emergencia remota (tipo hongo

Sistema eléctrico del motor

O Cargador de baterias de 10 A 8 Atenuac!c,)n e son!do n?vel ! fojo, montaje a ras)
Atenuacidn de sonido nivel 2 O Comunicacién remota - Médem
SISTEMA DEL ALTERNADOR O Gabinete de acero O Relé de funcionamiento de 10 A
O Gabinete de aluminio
O Capacidad de potenciar el alternador O Kits de iluminacion de gabinete de 12 VCC
O Calefactor anticondensacién O Interruptor de alarma de puerta

O Revestimiento tropical

GRUPO ELECTROGENO

o Software de comunicaciones Gen-Link (solo
en inglés)

Prueba ampliada en la fabrica (solo trifdsicos)
Basamento con aisladores de vibracion

Kit para viento de 150 mph

O OO

Opciones de ingenieria

SISTEMA DEL MOTOR GRUPO ELECTROGENO SISTEMA DE CONTROL
O Valvulas de bola de calentador de refrigerante O Pruebas especiales Entradas (x4)/salidas (x4) de respaldo — Solo
O Bandejas de contencion de fluidos O Caja de bateria tablero H
O Interruptor de desconexion de bateria
SISTEMA DEL ALTERNADOR GABINETE
O Sistemas con 3er. disyuntor O Amortiguadores motorizados

Definiciones de la calificacion

Servicio de respaldo — Aplicable para una carga de emergencia variable durante la duracion de una interrupcion del servicio publico sin capacidad de
sobrecarga. (Factor de carga max. = 70%)

Servicio principal — Aplicable para suministrar alimentacion eléctrica a una carga variable en reemplazo del servicio publico durante un periodo de
funcionamiento ilimitado. (Factor de carga max. = 70%) Hay disponible una capacidad de 10% de sobrecarga para 1 de cada 12 horas. La opcion de
servicio de alimentacion principal solo esta disponible en las aplicaciones internacionales.

Valores nominales de potencia conforme a la norma ISO 8528-1, Segunda edicion, de fecha 01-06-2005, definiciones de servicio principal (PRP) y
alimentacion de respaldo de emergencia (ESP).
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datos de aplicacion e ingenieria

ESPECIFICACIONES DEL MOTOR

Normas generales

Sistema de enfriamiento

Fabricante Genera Tipo de sistema de enfriamiento Recuperacidn cerrada
Cantidad de cilindros 6 | presurizada
Tipo En linea 8%13 de la bomba de agua gal./min 92 (348)
Cilindrada - | (in3) 1417 (864.71) Tino d ilad e
Diametro interno - mm (in) 135 (5.31) PO .e ventiia or‘ mpe’ente
Carrera - mm (in) 165 (6.50) Velocidad del ventilador (rpm) 1581
indice de compresion 9 5.'1 Diametro del ventilador - mm (in) 762 (30)
; o : - - - Potencia en vatios del calentador de
Metgdo de adnﬂsmn de aire Turboalimentado/posentriado refrigerante opcional 2000
anndad e cojinetes de bancada ! Voltaje del calentador de refrigerante 240V
Bielas Acero al carbono opcional
Hierro fundido GT250,
Culata de cilindro valvulas en la culata del
cilindro
istemn mbustibl
Camisas de cilindro Hierro ductil sistema de combustible
Encendido Altronic CD1 Tipo de combustible (Gas natural
Pistones Aluminio Carburador Aspiracion descendente
Cigiiefil Hierro dactil Regulador de combustible secundario Estdndar
Tipo de elevador SGiido Solenoide de cierre de combustible Estandar (doble)
Acero especial resistente al Presion de funcionamiento del 7in-11inHy0
Material de la vélvula de admision p calor combustible (estandar) 2
Material de la valvula de escape Aleacion de acero, alta temp.
Asientos de vdlvula endurecidos Algacion de acero, alta temp. . .
Sistema eléctrico del motor
Regulaci6n del motor Voltaje del sistema 24\VCC
Gobernador Electronico Alternador de carga de baterias Estandar
” ; Tamario minimo recomendado de la Vea el indice de baterias
Regulacion de frecuencia (estado
wsable) ( +/-0.25% bateia 0619703BY
Voltaje de la bateria (2) 12 VCC
Sistema de Iubricacion Polaridad de conexion a tierra Negativa
Tipo de la bomba de aceite De engranajes
Tipo del filtro de aceite Cartucho enroscable de flujo
completo
Capacidad del carter — I (qt) 34.3 (36.2)
ESPECIFICACIONES DEL ALTERNADOR
Modelo estandar 520 mm Tipo de regulador de voltaje Digital total
Polos 4 Cantidad de fases detectadas Todas
Tipo de campo Giratorio Precision de la regulacion /- 0.25%
Clase del aislamiento - Rotor H (estado estable)
Clase del aislamiento - Estator H
Distorsién armonica total <5%
Factor de interferencia telefonica (TIF) <50

Excitacion estandar

Cojinetes

Acoplamiento

Prueba de cortocircuito del prototipo

Imédn permanente

De bola sellada

Directo, disco flexible

Si
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300 kVA/200 kVA datos operativos

VALORES NOMINALES DE POTENCIA (kW) — GAS NATURAL

Servicio de respaldo Servicio principal
Trifasico 231/400 VCA con fact. de pot. 0.8 | 300 KVA / 240 kW 433 A 270 KVA/216 KW 390 A

CAPACIDADES DE ARRANQUE (kVA de arranque)

kVA de arranque versus Caida de voltaje instantdnea

231/400 VCA
Atenador KVA | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35%
| Estandar| 300 | 251 377 502 628 754 879

REGIMENES DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE*

Gas natural — ft3/h (m3/h)
Porcentaje de carga Servicio de respaldo  Servicio principal

25% 915 (25.9) 801 (22.7)
50% 1568 (44.4) 1374 (38.9)
75% 2117 (59.9) 1854 (52.5)
100% 2613 (74.0) 2289 (64.8)

* Lainstalacion del suministro de combustible debe aceptar el régimen de consumo de combustible con carga del 100%.

ENFRIAMIENTO
Servicio de respaldo Servicio principal
Caqdal de aire (admision de aire para combustion y it3/min (mmin) 15,987 (452.7) 15,987 (452.7)
radiador)
Capacidad del sistema de refrigerante gal. (I) 14.5 (54.9) 14.5 (54.9)
Rechazo térmico del refrigerante BTU/h 695,432 556,345
Temp. ambiente méx. de funcionamiento o o
(antes de la reduccion) FEe) Ll S0
Contrapresion maxima adicional en el radiador inHy0 0.5 0.5
REQUISITOS DE AIRE PARA COMBUSTION
Servicio de respaldo Servicio principal
Caudal con la potencia yayevie v3/miny 500 (14.2) 500 (14.2)
nominal
MOTOR ESCAPE
Serviciode  Servicio Servicio de Servicio
respaldo principal respaldo principal
- - Y
Velocidad nominal del om| 1500 1500 Caudal del escape (salida nominal) M/mint 9391 (67.8) | 2097 (65.12)
motor (m3/min)
Potepma con kW Hp 372 373 Contrapresmn maxma recomendada in Hg 0.75 0.75
nominales (después del silenciador)
Velocidad del piston ft/min (m/min)| 1603 (448) | 1603 (448) Temperatura del escape (salida nominal) °F(°C)| 1350(732) 1315 (712)
Potencia al freno efectiva ! Tamario de salida del escape (conjunto . . P
media (BMEP) psi 221 177 abierto) in| Flexible D.I. 3.5 in (sin silenciador)

Reduccion del régimen — Las caracteristicas operativas consideran las condiciones ambientales maximas. Los factores de reduccion del régimen pueden aplicarse bajo condiciones atipicas
del sitio. Consulte a un concesionario de Power Systems Industrial para los detalles adicionales. Todos los valores nominales de rendimiento son de acuerdo con las normas 1S03046, BS5514,
1S08528 y DIN6271. Todos los valores nominales de potencia son = 5%.
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dimensiones y pesos

F{ ®ie . CONJUNTO ABIERTO (incluye flexible del escape)
. ! ana‘( n:‘ nﬁ\)” XAl 136 (3455) x 57.6 (1463) X 66.1 (1678)
] Peso Ib (kg) 6274 (2852)
——W——
A
g 1] .
GABINETE ESTANDAR
H Lar. x An. x Al 1747 (4437) x 57.5 (1460) x 77.8 (1976)
in (mm)
g P Acero: 7836 (3562)
. Peso Ib (kg) Aluminio: 7042 (3201)
1 I
w
: GABINETE ACUSTICO NIVEL 1
Lar. x An. x Al.
: () 200.2 (5085) x 57.5 (1460) x 77.80 (1976)
o Acero: 8298 (3772)
JEa—— T Peso b (ko) Aluminio: 7242 (3292)
s]
— W—]
GABINETE ACUSTICO NIVEL 2
i i ana‘( nf nﬁ\)” XAl 180.6 (4588) x 57.5 (1460) x 107.3 (2725)
Acero: 8870 (4032)
Peso b (ko) Aluminio: 7487 (3403)
—5 .

SU CONCESIONARIO DE GENERAC INDUSTRIAL RECONOCIDO POR LA FABRICA

Las caracteristicas de las especificaciones pueden cambiar sin aviso. Consulte a un concesionario de Generac Power Systems Industrial para los planos de instalacion detallados.

Generac Power Systems, Inc. * S45 W29290 HWY. 59, Waukesha, W1 53189, EE. UU. « generac.com
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