GENERAC

GENERADORES A GAS

INSTRUCCIONES BASICAS PARA LA CORRECTA INSTALACION

1. DEFINA LA UBICACION Y FUNCIONAMIENTO
Colocar el equipo a cielo abierto, respetando las distancias
minimas de seguridad para su correcta ventilacion y facil
acceso. Si es necesario elévelo para que el agua no lo
alcance. Elija un lugar aireado, libre de arboles, plantas,
edificios u otros obstaculos que obstruyan la ventilacion.

Aseglrese que los gases de escape generados por el equipo

no entraran en su casa a través de aleros, ventanas,
puertas u otras ventilaciones.

Tenga en cuenta las distancias al medidor de gas y al

tablero eléctrico de su casa ya que el grupo electrdgeno
debera estar conexionado con ellos.

No esta permitida la intalacion "
o del equipo a menos de 1.50 m de ‘
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La distancia entre los extremos y la parte T El generador no debe colocarse debajo de una
delantera del generador debe ser 90 cm. Esto cubierta o cualquier otra estructura que limite el
incluye &rboles, arbustos y todo tipo de vegetacién. 0.90 m flujo de aire.
La distancia en la parte superior debe ser 1,50 m
como minimo de cualquier estructura, alero o
proyeccion de la pared.
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2. ALIVIENTACION DE GAS

La instalacion de gas de alimentacion al equipo debera ser

realizada por un gasista matriculado.

Se recomienda utilizar una linea individual directa del medidor
separada de otros consumos. La misma debera proveer las
condiciones de presion y caudal necesarias para el correcto
funcionamiento del equipo. Esta presion de gas es la que
deberd medirse en la entrada del quipo a través del requlador.

7 a 150 KVA

35,5mBar

8 KVA=13m3 /13 KVA=2.3 m3
25 KVA=4 m3 /35 KVA=5.6 m3
50 KVA=8,2m3 /70 KVA=11.6 m3
100 KVA=14,4 m3 / 150 KVA=23.5 m3

DIAMETRO DEL CANO

PRESION DE GAS

En la linea de gas principal (cafo de la vereda) se recomienda
una presion estable de 140 a 325 mBar.

Este variara seguin la presion y distancia que exista desde el

GAS NATURA medidor domiciliario hasta el equipo. Parametros a respetar:
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70 KVA 24.4 8 KW 250 m 8 KW 500 m
] 35,5mBar
100 KVA 35.6 10 KW 110 m 10 KW 240 m
150 KVA 13 KW 75m 13 KW 160 m
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Cologue una jabalina o linea a tierra
de seccion adecuada y aprobada para
el terminal de conexién a tierra en la
base inferior del generador.

Es obligatorio la instalacion del cafio flexible provisto
con el equipo para absorber las vibraciones y proteger la
instalacién de gas.




3. INSTALACION ELECTRICA

La instalacion eléctrica requiere de la colocacion del tablero automatico de transferencia, el tendido de 2 cableados y una
puesta a tierra.

INSTALACION DEL TABLERO AUTOMATICO

Defina la ubicacion del tablero automatico de transferencia dentro de su propiedad. Debera disponer de un espacio de
aproximadamente 1m2, lo mas cerca posible al tablero principal, para facilitar la conexion.

ENTRADA DE ENERGIA AL TABLERO
AUTOMATICO CON SISTEMA CENSADO
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Desde la entrada principal de energia de red, a la Cables de potencia: son los que van desde la salida del
bornera superior del contactor del tablero automatico generador hasta el tablero automatico; Ingresan en la
de transferencia: 2 cables en los monofasicos y 3 cables bornera inferior del tablero y cuando sea necesario, el
en los trifasicos. La seccidn de los mismos puede variar contactor se ocupard de conmutar entre grupo o red
segln el consumo del sitio. haciael tablero principal de la propiedad.
e Desde la salida inferior del contactor del tablero de Cables de comando: son los que llevan senal de
automatico hasta la entrada del tablero eléctrico principal encendido, apagado y alimentacion para el cargador de
de la propiedad: entregara la energia a los consumos hateria del equipo.

finales de la casa ademas de censar constantemente el
estado de la red de distribucion de la calle.



GRAFICO GENERAL DE LA INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA
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4. PUESTA EN VIARCHA

Una vez realizado el conexionado, siga los pasos del manual para su puesta en marchay activacion del panel de comando del
equipo y monitoreo wireless. El equipo requiere de una activacion por codigo binario que es provisto por GENERAC. Dicho
codigo debe ser solicitado por la persona que realice la puesta en marcha del generador y el mismo dara inicio a la garantia
del equipo. Sin este codigo inicial, el grupo se encontrara fuera de garantia y operara solo en modo manual.

TABLERO WIRELESS

El monitor inalambrico avanzado proporciona la capacidad
de monitoreo remoto del estado del equipo desde el interior
de la propiedad.

Este accesorio permite al usuario controlar el funciona-
miento de generador, establecer ciertos parametros de
operacion, y recibir recordatorios de mantenimiento.

El kit incluye el transmisor inalambrico, el mazo de cables,
la unidad de control remoto con pantalla LCD, platea de
montaje sobre pared, toma 220V y 3 pilas AAA.

Tiempo de ejercicio:

El equipo es programa-
hleparacumplirciclosde
ejercicio; configurando
fecha y hora en el tablero de
monitoreo. Se programa el ciclo que usted
desee. Seaconseja 15 minutos cada 7 dias. Elequipoharasu
ejercicio automaticamente, previniendo fallas inesperadas al
momento de un corte deenergia, optimizando el rendimientoy
sudurabilidad.
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